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Oberflächengestaltung mit 
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Historie

1908  Der Amerikaner Carl. E. Akeley meldet die Erfindung  eines „Apparates zum 
mischen und Auftragen von plastischen Materialien“ als Patent an.

1919 Der Deutschamerikaner Carl Weber meldet in Deutschland ein eigenes
Patent für  eine Trockenspritzmaschine an

1920 Gründung der Deutschen Torkret Baugesellschaft durch Carl Weber in Berlin
Erste Schalentragwerke werden mit Spritzbeton realisiert.
Die Begriffe „TORKRET-Verfahren“ und „torkretieren“ bürgern sich ein. 
Tunnelbau (NÖT) und Bauwerksinstandsetzung werden zu  Spritzbetondomänen

2004 Erste Versuche zu Reliefoberflächen im Spritzbetonverfahren
2005   Patentantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt München
2009   Patenterteilung für TORKRET-Relief ®-Verfahren
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Spritzbeton Einfriedungsmauer Kocheldorf 1923

• Fördern
• Einbauen
• Verdichten

in nur 
einem   

Arbeitsschritt.

� kein oder wenig 
Schalaufwand

� große Höhen
� weite Strecken

� monolithischer 
Haftverbund zum 
Untergrund
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Spritzbeton

� monolithischer 
Haftverbund zum 
Untergrund

ist Beton einstsprechend
DIN EN 206 (DIN 1045) 
hergestellt im 
Spritzbetonverfahren 
nach DIN EN 14487 (DIN 18551).



Qualität. Leben

TORKRET Relief� , 2016, Seite 5 www.torkret.de

Klassische Spritzbetonoberflächen
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Neues Verfahren zur dreidimensionalen Oberflächenge staltung von Beton

TORKRET Relief®

=

100 % Spritzbeton!
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ArbeitsschritteTORKRET Relief®
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Brücke über die DB bei Neukieritzsch 2013TORKRET Relief®



Qualität. Leben

TORKRET Relief� , 2016, Seite 9 www.torkret.de

TORKRET Relief® Stützmauer in Osann, 2006
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Stützmauer Hemer-Ihmert 2010
TORKRET Relief®
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Stützmauer Scheuerfeld 2011TORKRET Relief®
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Brücke über die DB bei Torgau 2013TORKRET Relief®
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Weinbergsmauer Olewiger Straße Trier 2014TORKRET Relief®
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Stützmauer Iselshausen 2015TORKRET Relief®
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Stützwandsicherung Trier-Ehrang 2014TORKRET Relief®

• Einbau  verpreßter  Mikropfähle, System 
Ischebeck 40/16, Einzellänge bis 8,0m (620 
m)

• Bewehrte Spritzbetonwandschale  C35/45, 
XC 4, XD1, XF2 als Stützwandsicherung (60 
m3)

• Optische Spritzbetongestaltung TORKRET 
Stone® mit rot eingefärbtem Spritzmörtel 
(135 qm)

• Aufbetonierter bewehrter Kopfbalken mit 
Sichtflächenschalung, Beton C30/37; XC4, 
XF4, XD3 eingefärbt (35 m) 
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Stützwand Nassau 2014TORKRET Relief®
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BAB A3 Kölner Ring 2011/12

Neubau mit Reliefoberfläche
TORKRET Relief®
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BAB A3 Kölner Ring 2011/12

Neubau mit Reliefoberfläche
TORKRET Relief®



Qualität. Leben

TORKRET Relief� , 2016, Seite 19 www.torkret.de

Neubau Stützwand Wuppertal 
2013

TORKRET Relief®
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Brückenpfeiler in Dorsel, 2007
TORKRET Relief®
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Stützwand Hardikgasse, Wien 2010TORKRET Relief®
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Steilböschungssicherung Wellen 2013TORKRET Relief®
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Wieseckbrücke Gießen 2012TORKRET Relief®
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Ufermauer Bad Herrenalb 2014TORKRET Relief®
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Probeplatte SchmetterlingeTORKRET Relief®



Qualität. Leben

TORKRET Relief� , 2016, Seite 26 www.torkret.de

Betonbauwerke und Instandsetzungen 
mit Spritzbeton 

dürfen Aufmerksamkeit erregen und 
sollten nicht „unter den Teppich“ 
gekehrt werden.

TORKRET Relief®
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Winterimpression auf Musterplatten 2012TORKRET Art®
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Mehrfarbige dreidimensionale Motivbeispiele mit TOR KRET Stone®

TORKRET Relief® Motivbeispiele
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Individuelle dreidimensionale Motivbeispiele mit TO RKRET Art®

TORKRET Relief® Motivbeispiele
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� Robust für Expositionsklassen XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF3, XA1
� Instandsetzungsverfahren nach Rili SiB des DAfStb

� Monolithischer Verbund zum Untergrund 

� Keine Verankerungen, keine Fundamentierung 

� Individuelle mehrfarbige Reliefoberflächenoptik  
� Keine Anstriche, da durchgefärbt

� Keine Verwitterung in Fugen 

� Schnelle Ausführung, geringe Kosten

� Weniger attraktiv für Graffitisprayer

� Patentrechtlich geschützte, garantierte Qualität

TORKRET Relief® Vorzüge des Verfahrens

TORKRET Relief ist Beton einstsprechend DIN EN 206 (DIN 1045) 
hergestellt im Spritzbetonverfahren nach DIN EN 14487 (DIN 18551).
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OZ.: ………..

TORKRET Relief®

Verblendung aus Spritzbeton in Mauerwerksoptik hers tellen.
Verblendung aus Sichtbeton, (z. B.). in Mauerwerksoptik mit Spritzbeton auf vorhandene Betonoberfläche nach 
Angabe des AG einschl. Lieferung aller Materialen und aller Nebenleistungen herstellen.
Untergrund aus Beton bzw. Spritzbeton mit geeignetem Strahlverfahren gründlich reinigen und ausreichend 
aufrauen.
Verblendung gemäß Zeichnung (z. B.) in Mauerwerksoptik aus durchgefärbtem Sichtbeton der Güte C 30/37  
in 2 Lagen in einer Gesamtdicke über 3 bis 5 cm im kraftschlüssigen Verbund zum Untergrundbeton herstellen. 
Der Haftverbund zwischen Untergrundbeton und Sichtbetonverblendung muss an jeder Stelle mind. 1,5 
N/mm2 betragen.
Verfahren: TORKRET Relief®  (patentrechtlich geschützt) oder gleichwertig. 
Informationen: TORKRET GmbH; Tel.: +49 (0) 201 2943 0  
Die Optische Gestaltung der Oberfläche erfolgt nach Vorgaben des AG, bzw. gemäß beiliegendem Foto.
Farbe der letzten Betonlage: nach Wahl des AG 
Die Oberflächenaussparungen sind reliefartig ca. 5-10 mm zurückliegend im abgesetzten Grauton 
auszubilden. 
Nicht enthalten sind Leistungen wie: Verkehrssicherung, Gerüste und Schutzmaßnahmen zu den umgebenden 
Flächen.
Probeflächen werden gesondert vergütet. 

je m2

Ausschreibungstextvorschlag TORKRET Stone ®



Qualität. Leben

TORKRET Relief� , 2016, Seite 32 www.torkret.de

Ausschreibungstextvorschlag TORKRET Relief ®

OZ: ... .

TORKRET Relief®

Spritzbeton C35/45 d= 12 cm herstellen
Spritzbeton nach DIN 18551 ganzflächig auf vorbereitete Flächen aufbringen.                            
Die Sieblinie der Zuschläge entspricht B 8 gemäß DIN 1045.                                 
Das Aufmaß erfolgt nach den Außenmaßen des Spritzbetons.                                
Spritzbeton:         C 35/45
Exposionsklasse: XC3,XD1,XF2
Oberfläche:          rau abgezogen                        
Schuttbeseitigung: durch den AN 
Bauteil:                 Stahlbetonwände
Schichtdicke:        12 cm
Je m2

Strukturierte Spritzbetonoberfläche ausbilden, als Zulage
Auf den abgezogenen Spritzbetonoberflächen reliefartig profiliert Betonoberfläche als Zulage zu den Spritzbetonpositionen herstellen.
Spritzbetonoberfläche durch einen eingefärbten, zusätzlichen Spritzmörtelauftrag nach DIN 18551 in einer Schichtdicke  von 0,5 bis 2 cm,
einschl. Strukturaussparungen herstellen.
Verfahren: 
TORKRET Relief®  (patentrechtlich geschützt) oder gleichwertig. (Informationen: TORKRET GmbH, Langemarckstraße 39  in 45141 Essen;
Tel.: +49 (0) 201 2943-0)  

Die optische Gestaltung der strukturierten Oberfläche erfolgt nach Vorgaben des AG. 
Alle erforderlichen Nebenleistungen sind einzurechnen. Probeflächen werden gesondert vergütet.
Je m2

OZ: ... .
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Ausschreibungstextvorschlag TORKRET Art ®

OZ.: ………..

TORKRET Relief®

Sichtbetonoberfläche reliefartig herstellen.
Sichtbetonoberfläche gemäß Zeichnung reliefartig aus durchgefärbtem Sichtbeton der Güte C 30/37 mit 
flächiger Bewehrung und rückwärtiger Verankerung in einer Schichtdicke über 3 bis… cm im 
kraftschlüssigen Verbund zum Untergrundbeton herstellen. Der Haftverbund zwischen Untergrundbeton 
und Sichtbetonoberfläche muss an jeder Stelle mind. 1,5 N/mm2 betragen und ist über mind. 3 Stück 
Haftzugprüfungen je angefangene 100 m2 Bauteilfläche nachzuweisen.

Verfahren: TORKRET Relief®  (patentrechtlich geschützt) oder gleichwertig.
Informationen: TORKRET GmbH, Langemarckstraße 39 in 45141 Essen; Tel.:+49 (0) 201 2943 0  

Optische Gestaltung nach Vorgaben des AG gemäß beiliegendem Entwurf bzw. Foto. 
Reliefmuster: Wellen
Relieftiefe: ca. 5 mm. 
Farben: einfarbig, zweifarbig, mehrfarbig pigmentiert
Reliefuntergrund: grau
Reliefbetonoberfläche: nach Wahl des AG  
Oberflächennachbehandlung: gestrahlt, geschliffen,

Probeflächen werden gesondert vergütet.
Nicht enthalten sind Leistungen wie: Verkehrssicherung, Gerüste und Schutzmaßnahmen zu den 
umgebenden Flächen.

je m2
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Dipl.-Ing. Erich Erhard
Technischer Leiter 

TORKRET GmbH
Langemarckstrasse 39
D-45141 Essen

Tel.:    +49 (0) 201 2943 122
Mobil: +49 (0) 171 2202265
Mail:    erich.erhard@torkret.de
Internet: www.torkret.de

Weitere Informationen:
�����������	�
� �TORKRET Relief®

Das Verfahren zur Herstellung von reliefartigen Spritzbetonflächen wie 
TORKRET Relief® , TORKRET Stone® oder TORKRET Art ist patentrechtlich 
geschützt.
Die Anwendung des Verfahrens ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
TORKRET GmbH zulässig!

Weitere TORKRET-Standorte:

TORKRET GmbH
Standort Berlin
Eichborndamm 167-175
D-13403 Berlin
Telefon: +49 (30) 398964-0
Telefax: +49 (30) 398964-20
E-Mail: Berlin(at)torkret.de

TORKRET GmbH
Standort Köln
Rondorfer Straße 112
D-50354 Hürth
Telefon: +49 (2233) 6109-70
Telefax: +49 (2233) 6109-69
E-Mail: Koeln(at)torkret.de

TORKRET GmbH
Standort Kassel
Am Lossewerk 5
D-34123 Kassel
Telefon: +49 (561) 50723-0
Telefax: +49 (561) 50723-20
E-Mail: Kassel(at)torkret.de

TORKRET GmbH
Standort Klausen
Wittlicher Straße 26
D-54524 Klausen
Telefon: +49 (6578) 9814-0
Telefax: +49 (6578) 9814-22
E-Mail: Klausen(at)torkret.de

TORKRET GmbH ist ein 
Unternehmen der Ed. Züblin AG


